








DEBİ YORUM Fistül Debisi 
(ml/dak) 

Debi 0 Üfürüm ve thrill izlenmiyor. Fistül Çalışmıyor 0-50 

Debi 1 Sadece üfürüm alınıyor. Çok zayıf fistül 50-100 

Debi 2 Thrill güçlükle hissedilir. Zayıf Fistül 100-300 

Debi 3 Thrill  alınıyor. Normalin Alt 
Sınırında 

300-600 

Debi 4 Thrill rahat alınıyor. İdeal Fistül 600-1000 

Debi 5 Thrill çok rahat alınıyor.  Normalin Üst 
Sınırında 

1000-1500 

Debi 6 Çok güçlü  thrill  Yüksek Debili 
Fistül 

1500+ 

5 













 1 cm 

 3 cm 

 5 cm 

 7cm 

 10 

 20 







 Damaryoluna bağlı resirkülasyonda en 

önemli faktör A-V fistülün debisidir. 

 Yeterli debiye sahip bir fistülde iğneler 

arası mesafenin önemi yoktur. 

 Düşük debili A-V fistülde ise iğneler arası 

ne kadar fazla olursa olsun resirkülasyon 

kaçınılmazdır. 



 Kalbe doğru: Kalbe doğru takmak, 

damarda oluşan flebin akım yönü 

sebebiyle daha hızlı kapanmasını sağlar. 

 

 Anastomoza doğru: Anastomoza doğru 

yönlendirilmesi daha yüksek akım sağlar. 

 

 



Geniş damarlarda arteryel iğne kalbe doğru 

yönlendirilebilir. 



Bu durumda iğnenin kendisi de damarda 

darlığı artıracağı için yeterli akıma ulaşmak 

zorlaşacakır. 



İnce damarlarda yeterli akıma ulaşmak için, 

iğne anastomoza doğru yönlendirilmelidir. 





 Hipertansiyon 

 Yüksek fistül debisi 

 Ven duvarındaki 
bağ dokusunun 
zayıflığı 

 Vende lokalize 
darlık olması 

 Darlık öncesinden 
venöz iğne 
uygulanması 









 Doğru 

 Yanlış 

 ??? 













Anastomoz bölgesinde zayıf bir 

Thrill mevcut. 

Anastomoz distalinde radial 

artere baskı uygulayınca Thrill 

kayboldu. 



Radial Arter Oklüzyonu : Fistül akımı ulnar arter üzerinden 

retrograd gelen akım ile sağlanıyor. 



A-V Fistül Debisi: 800 ml/dak. 

Makine Flowu:400 ml/dak 

 

Resirkülasyon= 0 
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400 

400 

400 



A-V Fistül Debisi: 800 ml/dak. 

Makine Flowu:400 ml/dak 

 

Resirkülasyon= 400 /1200 = % 33 
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A-V Fistül Debisi: 800 ml/dak. 

Makine Flowu:400 ml/dak 

 

Resirkülasyon= 0 
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